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LEISTUNGSERKLÄRUNG 

Nr. E0113 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Modellnummer und Beschreibung:

55100-940 XP95 IS Analog adressierbarer eigensicherer Handfeuermelder
55100-940PRC XP95 IS Analog adressierbarer eigensicherer Handfeuermelder

Zugelassenes Zubehör:

N/A

Harmonisierte(r) Produkttyp(en):

Manuelle Anrufpunkte

2. Verwendungszweck(e):

Brandschutz

3. Hersteller:

Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, Großbritannien

4. Bevollmächtigter:

Apollo Gesellschaft für Meldetechnologie mbH
Am Anger 31
33332 Gütersloh
Deutschland

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1

6a. Harmonisierte Norm: 

EN 54-11:2001 + A1:2005 

Benannte Stelle(n): 

DBI Certification A/S (Benannte Stelle 2531) 
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7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale 
Norm 

EN54-11:2001 
+ A1:2005

Leistung 

Nennansprechbedingungen/ 

Nennansprechempfindlichkeit und 

Leistungscharakteristik im Brandfall 
4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3  

Bestanden 

Betriebszuverlässigkeit 
4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 

4.7.3, 4.7.5, 
 4.8, 5.4, 5.5 

Bestanden 

Stabilität der Betriebszuverlässigkeit: 

Temperatur 
5.7, 5.8*, 5.9 Bestanden 

Stabilität der Betriebszuverlässigkeit: 
Schwingen 5.14 bis 5.17 Bestanden 

Stabilität der 

Betriebszuverlässigkeit: Luftfeuchte 
5.10, 5.11*, 5.12, 5.19* Bestanden 

Stabilität der 

Betriebszuverlässigkeit: Korrosion 
5.11, 5.13 Bestanden 

Stabilität der Betriebszuverlässigkeit: 
elektrische Stabilität 5.6, 5.18† Bestanden 

* nur für Geräte für die Anwendung außerhalb von Gebäuden

† nur für Geräte mit aktiven elektronischen Bauelementen 

8. Online-Anzeigeort

Dieses Dokument kann unter www.apollo-fire.co.uk abgerufen werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Herrn David Robbins 
Technischer Direktor 

Havant - 12.05.2025 

(v5) 


