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Bauprodukte-Verordnung: Diese Erklarung wurde in Ubereinstimmung mit der Delegierten Verordnung der
EU (Nr.) 305/2011 Kommission (EU) Nr. 574/2014 zur Anderung von Anhang Annex Il der Verordnung

(EU) Nr. 305/2011 erstellt.

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. E0120

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Modellnummer und Beschreibung:

SA5900-908 Intelligenter Analog adressierbarer Handfeuermelder mit Kurzschlussisolator
SA5900-928 Intelligenter Analog adressierbarer Handfeuermelder Marine mit Kurzschlussisolator

Zugelassenes Zubehor:

43785-278 Montagehalterung
43785-279 Einbaudose

Harmonisierte(r) Produkttyp(en):

Manuelle Anrufpunkte
Kurzschlussisolatoren

2. Verwendungszweck(e):
Brandschutz

3. Hersteller:

Apollo Fire Detectors Ltd,
36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, GroRbritannien

4. Bevollméachtigter:

Apollo Gesellschaft fur Meldetechnologie mbH
Am Anger 31

33332 Gutersloh

Deutschland

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiandigkeit
System 1
6a. Harmonisierte Norm:

EN 54-11:2001 + A1:2005
EN 54-17:2005

Benannte Stelle(n):

Apollo Fire Detectors Limited

A HALMA COMPANY 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, UK
t +44 (0)23 9249 2912 f +44 (0)23 9249 2754 e sales@apollo-fire.co.uk

www.apollo-fire.co.uk

Apollo Fire Detectors Ltd. Registered in England No. 1483208

As565560 10150 90012015 “Assessed 10150 140012015 Cer/LPCB ref 010 Registered Office: 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR VAT Registration No. GB 339 0553 54
Cert/LPCB ref. 010 Cert/LPCBref. 010 EMS


mailto:sales@apollo-fire.co.uk
http://www.apollo-fire.co.uk/

DBI Certification A/S (Benannte Stelle 2531)

7. Erklarte Leistung(en):

Norm
Wesentliche Merkmale EN54-11:2001 Leistung
+ A1:2005
Nennansprechbedingungen/
Nennansprechempfindlichkeit und 432 4.4 471 47.4. 52 53 Bestanden
Leistungscharakteristik im Brandfall T ' T
42,431,45,46,4.7.2,
Betriebszuverlassigkeit 4.7.3,4.7.5, Bestanden
48,54,5.5
Stabilitat der Betriebszuverlassigkeit: 5.7.5.8% 59 Bestanden
Temperatur
Stablllltat der Betriebszuverlassigkeit: 5 14 bis 5.17 Bestanden
Schwingen
Stabilitat der N N
Betriebszuverlassigkeit: Luftfeuchte 5.10,5.11%,5.12, 519 Bestanden
Stabilitat der
Betriebszuverlassigkeit: Korrosion 511,513 Bestanden
Stabilitdt der Betriebszuverlassigkeit:
elektrische Stabilitét 5.6, 5.181 Bestanden
* nur fur Gerate fir die Anwendung auferhalb von Gebauden
T nur fir Gerate mit aktiven elektronischen Bauelementen
Wesentliche Merkmale Norm Leistun
EN54-17:2005 g
Leistungsfahigkeit im Brandfall 5.201 Bestanden
Betriebszuverlassigkeit 4 Bestanden
Dauerhaftigkeit qer Betr!ebszuverlas&gkelt: 54,55 Bestanden
Temperaturbestandigkeit
Dauerhaﬂlgkelt dgr Bgtnebszuverlasmgkeﬂ: 59 bis 5.12 Bestanden
Schwingungsfestigkeit
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit:
Luftfeuchtebestandigkeit 56,57 Bestanden
Dauerhaftlgkelt"der. Bet.rlebszuverlasmgkelt: 58 Bestanden
Korrosionsbestandigkeit
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlassigkeit:
Elektrische Stabilitat 5:35.13 Bestanden
1) Dies unterliegt der Annahme, das die Brandeinwirkung zwangslaufig einen Kurzschluss im
Ubertragungsweg auslost,der durch diese Geréate geschitzt ist.
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8. Online-Anzeigeort
Dieses Dokument kann unter www.apollo-fire.co.uk abgerufen werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herrn David Robbins
Technischer Direktor
Havant - 20.05.2025
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