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Kapitel 1: Introduksjon

Om håndboken
I denne håndboken beskrives hvordan man installerer Raymarine
HS5-nettverkssvitsjen som del av en installasjon av elektronisk
utstyr.
Den inneholder informasjon som hjelper deg med å:
• planlegge installasjonen;
• installere og koble til produktet som del av ditt system med
Raymarine-elektronikk;

• gjennomføre sjekker for å sikre at produktet er riktig installert;
• oppsøke hjelp hvis dette er nødvendig.
Denne informasjonen og annen produktdokumentasjon fra
Raymarine er tilgjengelig for nedlasting i PDF-format fra
www.raymarine.com.

Produktoversikt
En Raymarine-nettverkssvitsj gjør det mulig å koble flere ulike
SeaTalkhs-enheter til en Raymarine-multifunksjonsskjerm.
Raymarine-nettverk består typisk av minst to av de følgende
SeaTalkhs-enhetene:
• Radarskanner
• Digital ekkoloddmodul (DSM)
• Termisk kamera
• Ekstra multifunksjonsskjerm

Sikkerhetsmerknader
Advarsel: Installasjon og bruk av
produktet
Dette produktet må installeres og brukes i samsvar
med gitte instruksjoner. Hvis dette ikke overholdes,
kan det føre til personskader, skade på båten og/eller
dårlig produktytelse.

Advarsel: Slå av strømtilførselen
Sørg for at strømtilførselen på båten er slått AV før du
begynner installasjonen av produktet. Du må IKKE
koble til eller fra utstyr mens strømmen er på, med
mindre dette står eksplisitt i dokumentet.

Advarsel: Potensiell tennkilde
Produktet er IKKE godkjent for eksplosjons- eller
brannfarlige områder. IKKE installer det i eksplosjons-
eller brannfarlige områder (som i et motorrom eller i
nærheten av drivstofftanker).

Advarsel: Jording av enheten
Sørg for at enheten har blitt jordet riktig og i henhold
til anvisningene i denne veiledningen før du kobler
strøm til den.

Viktig informasjon
Forsiktig: Beskyttelse av
strømforsyning
Når du installerer produktet, må du sørge for at
strømkilden er godt beskyttet med en sikring med
riktig kapasitet eller automatisk strømbryter.

Forsiktig: Service og vedlikehold
Dette produktet inneholder ingen deler som trenger
service. La autoriserte Raymarine-forhandlere ta seg
av alt vedlikehold og alle reparasjoner. Uautoriserte
reparasjoner kan gjøre garantien ugyldig.

Vanninntrenging
Vanninntrenging - ansvarsfraskrivelse
Selv om produktets vanntetthet oppfyller IPX6-standarden, kan
vann trenge inn og skade utstyret dersom produktet utsettes for
vask med høytrykksspyler. Skader forårsaket av høytrykkspyling
dekkes ikke av Raymarines garantiordninger.

IMO og SOLAS
Utstyret som beskrives i dette dokumentet er beregnet for bruk på
fritidsbåter og arbeidsbåter som ikke dekkes av fraktreguleringene
til International Maritime Organization (IMO) og Safety of Life at
Sea (SOLAS).

Produktavhending
Kasting av produktet skal skje i henhold til WEEE-direktivet.

I direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)
kreves det at elektrisk og elektronisk avfall resirkuleres. Selv om
WEEE-direktivet ikke gjelder for enkelte Raymarine-produkter,
støtter vi opp om retningslinjene i det, og ber deg være bevisst på
hvordan du kvitter deg med produktet.

Teknisk nøyaktighet
Så langt vi kan vite var informasjonen i dette dokumentet korrekt
på tidspunktet det ble produsert. Raymarine kan imidlertid ikke
påta seg ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser i
dokumentet. Spesifikasjonene kan også endres uten forvarsel som
følge av vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre produktene våre.
Raymarine kan derfor ikke påta seg ansvar for eventuelle avvik
mellom produktet og dette dokumentet. Se Raymarines webside
(www.raymarine.com) for å forsikre deg om at du har de nyeste
versjonene av dokumentasjonen for produktet.

EMC - Retningslinjer for installasjon
Utstyr og tilbehør fra Raymarine er i overensstemmelse med aktuelt
regelverk for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), for å minimere
elektromagnetisk interferens mellom utstyr og redusere påvirkningen
slik interferens vil kunne ha på hvordan utstyret fungerer.
Riktig installasjon er nødvendig for å sikre at ytelsen med hensyn til
EMC ikke svekkes.
For optimal EMC-ytelse anbefaler vi, der det er mulig, at:
• Raymarine-utstyr og tilkoblede kabler er:

– Minst 1 m (3 fot) fra utstyr som sender eller kabler som fører
radiosignaler, f.eks. VHF-radioer, kabler og antenner. For
SSB-radioer bør avstanden økes til 7 fot (2 m).

– Mer enn 2 m (7 fot) fra en radarstråles bane. Det er vanlig
å anta at en radarstråle brer seg 20 grader over og under
utstrålingselementet.

• Produktet får strøm fra et annet batteri enn det som brukes til
motoroppstart. Dette er viktig for å unngå ujevn virkemåte og
datatap, som kan oppstå hvis motorstarteren ikke har et separat
batteri.

• Raymarine-spesifiserte kabler benyttes.

• Kablene ikke kappes eller forlenges, med mindre dette er
beskrevet i installasjonsveiledningen.

Note: Der begrensninger på installasjonsområdet gjør det
umulig å følge anbefalingene ovenfor, må du alltid sørge for å
ha så stor avstand som mulig mellom ulike deler av det elektriske
utstyret, slik at EMK-forholdene blir best mulig for installasjonen
sett under ett.
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Ferritt-dempere
Raymarine-kabler kan utstyres med ferrit-dempere. Disse er viktige
med hensyn til riktig EMC-ytelse. Hvis en ferritt av en eller annen
grunn må fjernes (f.eks. installasjon eller vedlikehold), må den
erstattes i originalposisjonen før produktet tas i bruk.
Bruk kun ferritter av riktig type som er levert av autoriserte
Raymarine-forhandlere.

Tilkobling til annet utstyr
Krav til ferritt på kabler fra annen produsent enn Raymarine
Hvis Raymarine-utstyret skal kobles til annet utstyr med en kabel
som ikke er fra Raymarine, MÅ det alltid festes et ferritt-filter til
kabelen i nærheten av Raymarine-enheten.

Samsvarserklæring
Raymarine UK Ltd. bekrefter at dette produktet er i samsvar med de
vesentlige kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF.
Den originale samsvarserklæringen kan ses på siden for det aktuelle
produktet på www.raymarine.com.

Garantiregistrering
For å registrere deg som eier av Raymarine-produktet ber vi deg gå
til www.raymarine.com og registrere deg på nett.
Det er viktig at du registrerer produktet ditt, slik at du får alle
fordelene som hører med garantien. Produktpakken din inkluderer
et strekkodemerke med enhetens serienummer. Du vil trenge dette
nummeret ved registreringen av produktet ditt på nett. Ta vare på
merket for fremtidig referanse.
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2.1 Sjekkliste for installasjon
Følgende handlinger hører inn under installasjonen:

Installasjonsoppgave

1 Planlegg hvordan systemet skal være

2 Skaff til veie alt nødvendig utstyr og verktøy

3 Plasser alt utstyret

4 Strekk alle kabler.

5 Borr hull til kabler og montering.

6 Koble til alt utstyret.

7 Fest alt utstyret på plass.

8 Slå på og test systemet.

Skjematisk skisse
En skjematisk skisse er en sentral del i planleggingen av enhver
installasjon. Den er også nyttig for fremtidige tillegg eller vedlikehold
av systemet. Skissen bør omfatte:

• Plassering av alle komponenter.

• Koblinger, kabeltyper, baner og lengder.

2.2 Medfølgende deler

D12312-1

2 4

1

3

1. Nettverkssvitsj.

2. Festeskruer.

3. Strømkabel (rød og svart).

4. Dokumentasjonspakke med:

• Installasjonsanvisninger

• Monteringsmal

• Garantibestemmelser
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2.3 SeaTalkhs
SeaTalkhs er et lokalnettverksbasert marint nettverk. Denne
høyhastighetsprotokollen muliggjør rask kommunikasjon og
utveksling av store mengder data mellom kompatibelt utstyr.
Informasjon som utveksles over SeaTalkhs-nettverket inkluderer:

• Kartografideling (mellom kompatible skjermer).

• Digitale radardata.

• Sonardata.

2.4 Typiske systemer
Eksempel: Standardsystem

D12321-2

SeaTalkhs / RayNet

SeaTalkhs / RayNet

3

21

4

1. Nettverkssvitsj.

2. Multifunksjonsskjerm.

3. Radarskanner.

4. Termisk kamera.

Eksempel: Utvidet system

D12582-1

 SeaTalkhs / RayNet

 SeaTalk hs / R
ayN

et

3 3

2

5

 SeaTalk hs / R
ayN

et

8

2

6

7

1

4

1. Termisk kamera.

2. Multifunksjonsskjerm.

3. Nettverkssvitsj.

4. Tilkobling mellom to nettverkssvitsjer (port 5 må brukes for drift
med 1000 Mbit/S).

5. Radarskanner.

6. Antenne for Sirius værmottaker.

7. Sirius værmottaker.

8. Digital ekkoloddmodul (DSM)
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2.5 Flere ulike svitsjer
For systemer med mer enn 5 SeaTalkhs-enheter kreves det mer
enn én nettverkssvitsj. Nettverkssvitsjer kan kobles sammen (i
"daisy-chain") for dette formålet.
Nettverkssvitsjen har en egen høyhastighetsport (1000 Mbit/S)
for sammenkobling av svitsjer, samtidig som full databåndbredde
opprettholdes gjennom hele systemet. Hver svitsj har imidlertid kun
én høyhastighetsport (port 5), så du kan bare koble sammen opp
til to svitsjer med bruk av høyhastighetskoblingen (1000 Mbit/S).
Nettverkssvitsjer utover dette må kobles sammen med bruk av en
standardhastighetsport (100 Mbit/S, portene 1 til 4).
Du bør ta høyde for dette når du planlegger systemoppsettet. Det
maksimale antallet SeaTalkhs-enheter som kan kobles til i ett og
samme system, er 25.
Følgende figur viser to nettverkssvitsjer som er koblet sammen via
høyhastighetsporten (1000 Mbit/S, port 5):

D12322-1
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3.1 Generell veiledning for
ledningsarbeid

Kabeltyper og -lengder
Det er viktig å benytte kabler med riktig type og lengde

• Bruk kun standardkabler av riktig type fra Raymarine, med mindre
annet er oppgitt.

• Sørg for at eventuelle kabler som ikke er fra Raymarine er av riktig
kvalitet og dimensjon. Lengre strømkabler vil for eksempel kunne
kreve kraftigere kabler for å minimere spenningstap langs linjen.

Kabelføring
For å sikre kablenes ytelse over lang tid må de legges på riktig måte.

• IKKE bøy kablene unødvendig mye. Der det er mulig, må du
sørge for å holde en minste bøyediameter på 200 mm / minste
bøyeraidus på 100 mm.

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Beskytt alle kablene fra fysisk skade og varmeeksponering. Bruk
kanaler eller rør der det er mulig. IKKE trekk kablene gjennom
kimminger eller døråpninger, eller i nærheten av varme objekter.

• Fest kabler på plass med buntebånd eller hyssing. Vikle sammen
overflødige kabler og bind det opp slik at de ikke er i veien.

• Når er kabel føres gjennom et utsatt skott eller dekkshus, må du
bruke en egnet vanntett kabelgjennomføring.

• IKKE legg kabler i nærheten av motorer eller lysstofflys.

Legg alltid kablene så langt som mulig fra:

• annet utstyr og andre kabler,

• ledninger med høye strømmer/spenninger,

• antenner.

Strekkavlaster
Sørg for å benytte egnet strekkavlaster. Beskytt koblinger fra
belastning, og sørg for at de ikke vil trekkes ut under ekstreme
forhold på sjøen.

Isolering av krets
Det kreves egnet kretsisolering for installasjoner som bruker både
veksel- og likestrøm:

• Bruk alltid isolerende transformatorer eller en separat
kraftvekselretter for kjøring av datamaskiner, prosessorer,
skjermer og andre sensitive elektroniske instrumenter eller
enheter.

• Bruk alltid en isolerende transformator med Weather
FAX-lydkabler.

• Bruk alltid isolerende strømtilførsel ved bruk av lydforsterker fra
ekstern produsent.

• Bruk alltid en RS232/NMEA-omformer med optisk isolasjon for
signallinjene.

• Sørg alltid for at datamaskiner eller andre sensitive elektroniske
enheter har en egen dedikert strømkrets.

Kabelskjerming
Sørg for at alle datakablene er godt skjermet og at dataskjermingen
er intakt (f.eks. at den ikke har blitt skrapt av fordi den har blitt
presset gjennom et trangt område).

3.2 Tilkoblingsoversikt

1 2 3 4 5 6

D12313-1

1. Strøm (12 V / 24 V).

2. Port 1 (10 eller 100 Mbit/S).

3. Port 2 (10 eller 100 Mbit/S).

4. Port 3 (10 eller 100 Mbit/S).

5. Port 4 (10 eller 100 Mbit/S).

6. Port 5 (10, 100 eller 1000 Mbit/S).

Note: Beskyttelsesdekslene skal festes på porter som ikke
brukes.
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3.3 Nettverksmaskinvare
Element Del nr. Merknader

HS5 SeaTalkhs-
nettverksbryter

A80007 5–ports bryter for
nettverkstilkobling
av flere ulike
SeaTalkhs-enheter
med RayNet-koblinger.
Utstyr med
SeaTalkhs-koblinger
kan også kobles til via
egnede adapterkabler.

SeaTalkhs-
nettverksbryter

E55058 8–ports bryter for
nettverkstilkobling
av flere ulike
SeaTalkhs-enheter.

SeaTalkhs-krysskobling E55060 Muliggjør direkte
tilkobling av
SeaTalkhs-enheter til
mindre systemer det
ikke kreves bryter for.
Muliggjør også tilkobling
av SeaTalkhs-enheter
til en HS5 SeaTalkhs-
nettverksbryter (i
forbindelse med en
RayNet til RJ45-kabel).

Ethernet-kobling R32142 Muliggjør direkte
tilkobling av ethernet-
eller SeaTalkhs-enheter
til mindre systemer
det ikke kreves bryter
for. Muliggjør også
tilkobling av ethernet-
eller SeaTalkhs-enheter
til en HS5 SeaTalkhs-
nettverksbryter (i
forbindelse med en
RayNet til RJ45-kabel).

3.4 Nettverkskabler for RayNet-kobling
Kabel Del nr.

1 m RayNet til SeaTalkhs (RJ45)-kabel A62360

3 m (9,84 fot) RayNet til SeaTalkhs
(RJ45)-kabel

A80151

10 m (32,8 fot) RayNet til SeaTalkhs
(RJ45)-kabel

A80159

400 mm (1,3 fot) RayNet til
RayNet-kabel

A80160

2 m RayNet til RayNet-kabel A62361

5 m RayNet til RayNet-kabel A80005

10 m RayNet til RayNet-kabel A62362

20 m RayNet til RayNet-kabel A80006

50 mm (1,97 tommer) RayNet (hann)
til RayNet (hann)-kabel

A80162

400 mm (1,3 fot) RayNet til SeaTalkhs
(hunn)-adapter

A80160

RayNet kabelgjennomføring 5-pakning R70014
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3.5 Nettverkskabelkoblinger
Det finnes to typer kabelskjøtestykker for nettverk — SeaTalkhs og
RayNet.

SeaTalkhs-kobling.

RayNet-kobling.

3.6 Utstyrstilkobling
SeaTalkhs-tilkobling er koblet til svitsjen med RayNet-kabler eller en
kombinasjon av SeaTalkhs-kabel, SeaTalkhs-krysskobling og RayNet
til RJ45-kabel.
Det finnes to typiske scenarioer ved tilkobling av SeaTalkhs-utstyr
til nettverkssvitsjen:

Scenario
Eksisterende
kablinger

Kabling som kreves
for ny nettverkssvitsj

1. Eksisterende eller
ny installasjon med
Raymarine-utstyr som
har en RayNet-kobling.

RayNet eller ingen. • RayNet til
RayNet-kabel.

2. Eksisterende
installasjon med
Raymarine-utstyr
som har en
SeaTalkhs-kobling.

SeaTalkhs-kabler. • Eksisterende
SeaTalkhs-kabler.

• SeaTalkhs-
krysskobling.

• RayNet til
RJ45-kabel.

Disse scenarioene er illustrert nedenfor:

Tilkoblingsscenario 1 — utstyr med RayNet-kobling

D12326-1

2

3

1

1. SeaTalkhs-utstyr med RayNet-kobling.

2. RayNet til RayNet-kabel.

3. Nettverkssvitsj.
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Tilkoblingsscenario 2 — utstyr med SeaTalkhs-kobling

D12324-1

5

2

1

3

4

1. SeaTalkhs-utstyr — for eksempel widescreen-display i E-serien.

2. SeaTalkhs-kabel.

3. SeaTalkhs-krysskobling.

4. Nettverkssvitsj.

5. RayNet til RJ45-kabel.

3.7 Strømtilkobling
Strøm til nettverkssvitsjen tilførsel direkte fra en 12 V eller 24 V
strømkilde.
Nettverkssvitsjen kommer med strømkabel med løse ledninger,
egnet for direkte tilkobling til en 12 V eller 24 V strømtilførsel:

D12314-1

1

2

3

4

5

1. Nettverkssvitsj.

2. Strømkabel, rød og svart (følger med).

3. Rød kabel (positiv).

4. Skjermledning.

5. Svart kabel (negativ).

Advarsel: IKKE gi dette produktet
strøm fra en SeaTalkng-stamme
IKKE bruk en SeaTalkng-stamme som strømkilde for
dette produktet. Du unngår da potensiell skade på
utstyret.

Advarsel: IKKE koble en
SeaTalkng-stamme til en 24 V
strømforsyning.
For å unngå potensiell skade på utstyret må du IKKE
bruke strømkabelen som følger med til å koble en
SeaTalkng-backbone til en 24 V strømforsyning.
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4.1 Krav til plassering
Når du velger hvor du skal plassere enheten, er det viktig å ha en
rekke ulike faktorer i bakhodet.

• IKKE installer den i nærheten av varme- eller vibrasjonskilder
(f.eks. en motor).

• Installer den under dekk i et tørt område.

• Den må monteres på et vertikalt underlag. Sider og topp må stå
rett.

4.2 Montering av enheten
Før du monterer enheten, må du sørge for at du har:

• Valgt en passende plassering, med klaring for kabler under
enheten.

• Identifisert ledningstilkoblinger og ledningsbaner.

D
12

31
7-

1

321

1. Fest skjæremalen som følger med produktet til den valgte
plasseringen ved hjelp av maskeringsteip eller selvklebende teip.

2. Borr to hull på stedene som er indikert på malen.
3. Plasser enheten og hold den på plass.
4. Sett inn en av festeskruene som følger med i hvert av hullene.

IKKE stram til enda.
5. Trykk enheten forsiktig nedover til begge skruene låser seg på

plass i toppen av festehullene.
6. Stram skruene.

20 HS5



Kapitel 5: Feilsøking og support

Kapitelinnhold
• 5.1 Lampeplasseringer På side 22

• 5.2 LED-indikasjoner På side 23

• 5.3 Feilsøking for nettverkssvitsj På side 24

• 5.4 Raymarines kundestøtte På side 25

Feilsøking og support 21



5.1 Lampeplasseringer
Lamper som indikerer status for svitsjen, er plassert på toppen av
enheten.

D12327-1

1 2

Element Beskrivelse LED-farge

1 Strømstatus.
(Rød)

2 Port-status (én lampe for hver
port). (Grønn)
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5.2 LED-indikasjoner
Lampene på enheten indikerer statusinformasjon med tanke på diagnostikk.

Strømlampe

Lampeaktivitet (ved en syklus
på 1000 ms (1 sekund)) Lampestatus Enhetens status

Av Rød

1000 ms 0 ms Av Ingen strøm.

0 ms 1000 ms Stabilt rød. Enheten har strøm og er på.

Port-lampe

Lampeaktivitet (ved en syklus på
1000 ms (1 sekund)) Beskrivelse av lampestatus Enhetens status

Av Grønn

1000 ms 0 ms Av Ingen nettverkstilkobling.

0 ms 1000 ms Stabilt grønn. Nettverksforbindelse er etablert, men ingen nettverksaktivitet er
oppdaget.

500 ms 500 ms Blinkende grønn. Nettverksforbindelse er etablert, og nettverksaktivitet er oppdaget.

0 ms 84 ms Blinkende grønn (raskt). Nettverksforbindelse er etablert, og 1000 Mbit/S nettverksaktivitet
er oppdaget.

0 ms 170 ms Blinkende grønn (medium). Nettverksforbindelse er etablert, og 100 Mbit/S nettverksaktivitet
er oppdaget.

0 ms 340 ms Blinkende grønn (sakte). Nettverksforbindelse er etablert, og 10 Mbit/S nettverksaktivitet er
oppdaget.
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5.3 Feilsøking for nettverkssvitsj
Her beskrives problemer med nettverkssvitsjen og mulige årsaker og løsninger.

Problem Mulige årsaker Mulige løsninger

Ingen statuslamper lyser. Ingen strøm. Sjekk strømtilkoblingen.

Feilaktig eller ingen tilkobling for denne
porten.

Sjekk kabeltilkoblingen for porten. Sjekk eventuelle ekstratilkoblinger (som
SeaTalkhs-krysskoblinger).

Rød strømlampe lyser, men ingen grønne
port-lamper gjør det.

Ingen nettverksaktivitet. • Sjekk at enheten som er koblet til svitsjen er på.

• Sjekk at enheten som er koblet til svitsjen overfører data. Dette kan
sjekkes ved å utføre en handling på multifunksjonsskjermen som vil
initiere dataoverføring for den aktuelle enheten — hvis du for eksempel
mistenker at det har oppstått et problem med porten som hører til en
tilkoblet radarskanner, kan du zoome inn eller ut i radarapplikasjonen
for å initiere dataaktivitet.

Treg eller dårlig ytelse. Stort system med mer enn én
nettverkssvitsj. Nettverkssvitsjene
er koblet sammen via en 100 Mbit/S port.

Bruk høyhastighetsporten (1000 Mbit/S, port 5) for å koble nettverkssvitsjene
sammen. Du kan koble sammen maksimalt to svitsjer med 1000
Mbit/S-koblingen.
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5.4 Raymarines kundestøtte
Raymarine har et omfattende kundestøttetilbud. Du kan kontakte
kundestøtten gjennom Raymarines hjemmeside, telefon og e-post.
Hvis det oppstår et problem, ber vi deg om å bruke en av ressursene
nedenfor for bistand.

Kundestøtte på nett
Gå til kundestøtteområdet på hjemmesiden vår:
www.raymarine.com
Her finner du ofte stilte spørsmål, serviceinformasjon,
e-postadresser til Raymarines avdeling for teknisk support og
informasjon om lokale Raymarine-forhandlere.

Støtte på telefon og e-post
I USA:

• Tlf: +1 603 324 7900

• Gratisnummer: +1 800 539 5539

• E-post: Raymarine@custhelp.com

I Storbritannia, Europa, Midtøsten eller Asia:

• Tlf: +44 (0)13 2924 6777

• E-post: ukproduct.support@raymarine.com

Produktinformasjon
Hvis du skal be om service, ber vi deg om å ha følgende
opplysninger for hånden:

• Produktnavn.

• Produkt-ID.

• Serienummer.

• Programvareversjon.

Du finner denne informasjonen ved hjelp av produktenes menyer.
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Vedlegg A Tekniske spesifikasjoner
Nominell inngående spenning 12 eller 24 V likestrøm

Driftsspenningsområde 9 til 32 V likestrøm

Strømforbruk (typisk) • < 2,5 W

• < 600 mA @ 12 V

Omgivelser Systemomgivelser

• Driftstemperatur: -25ºC til +55ºC

• Oppbevaringstemperatur: -25ºC til
+70ºC

• Relativ fuktighet: maks. 93 %

• Vanntett til IPX6

Samsvarer med • Europa: 2004/108/EF

• Australia og New Zealand: C-Tick,
samsvarsnivå 2

• Kina: CCS-sertifisert

Støttede tilkoblingsprotokoller • SeaTalkhs

Støttede tilkoblingshastigheter • 10 Mbit/S

• 100 Mbit/S

• 1000 Mbit/S (kun port)
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